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Coeficientes de exposicion para la presion dinamica, K, y K,

Altura Exposicién (Nota 1)
sobre el
nivel del A B c D
terreno, z
(m) Caso1 | Caso2 | Caso1 | Caso2 | Casos1y2 | Casos1y?2
0-5 0.68 0.33 0.72 0.59 0.87 1.05
6 0.68 0.36 0.72 0.62 0.90 1.08
7.50 0.68 0.39 0.72 0.66 0.94 1.12
10 0.68 0.44 0.72 0.72 1.00 1.18
12.50 0.68 0.48 0.77 0.77 1.05 1.23
15 0.68 0.51 0.81 0.81 1.09 1.27
17.50 0.68 0.55 0.84 0.84 1.13 1.30
20 0.68 0.57 0.88 0.88 1.16 1.33
22.50 0.68 0.60 0.91 0.91 1.19 1.36
25 0.68 0.63 0.93 0.93 1.21 1.38
30 0.68 0.68 0.98 0.98 1.26 1.43
35 0.72 0.72 1.03 1.03 1.30 1.47
40 0.76 0.76 1.07 1.07 1.34 1.50
45 0.80 0.80 1.10 1.10 1.37 1.53
50 0.83 0.83 . 1.14 1.14 1.40 1.56
55 0.86 0.86 1.17 1.17 1.43 1.59
60 0.89 0.89 1.20 1.20 1.46 1.61
75 0.98 0.98 1.28 1.28 1.53 1.68
90 1.05 1.05 1.35 1.35 1.59 1.73
105 1.12 1.12 1.41 1.41 1.64 1.78
120 1.18 1.18 1.46 1.46 1.69 1.82
135 1.23 1.23 1.51 1.51 1.73 1.86
150 1.29 1.29 1.56 1.56 1.77 1.89
Notas:
1. Caso 1: a. Todos los componentes y revestimientos.
b. Sistema principal resistente a la fuerza de viento en edificios de baja altura disefiados
usando la Figura 4.
Caso 2: a. Todos los sistemas principales resistentes a la fuerza de viento con excepcién de aquellos

en edificios de baja altura disefiados usando la Figura 4.
b. Todos los sistemas principales resistentes a la fuerza de viento en otras estructuras.

2. El coeficiente de exposicion para la presién dinamica se puede determinar mediante la siguiente
expresion:

Para 5m<z<zg:

K, =2.01(z/2,)*"

Para z<5m:

K, =2.01(5/2,)*"

Observacién: No se debe tomar z menor que 30 m para el Caso 1 en exposicién A, ni menos que 10 m

para el caso 1 en exposicion B.

3. a y z, se obtienen de la Tabla 4.

4. Se permite la interpolacion lineal para valores intermedios de la altura z.
Las categorias de exposicion estan definidas en el articulo 5.6.





Presión de diseño

Presión estática equivalente

Para SPRFV: 

p = q GCp – qi  (Gcpi)     (N/m)   Edificios rígidos todas las alturas

q = qz para paredes a barlovento evaluada a la altura z sobre el terreno;

q = qh para paredes a sotavento, paredes laterales y cubiertas, evaluada a la altura h;

q1 = qh para paredes a barlovento, paredes laterales, paredes a sotavento y cubiertas de edificios cerrados y para la evaluación de la presión interna negativa en edificios parcialmente cerrados;

q1 = qz para la evaluación de la presión interna positiva en edificios parcialmente cerrados donde la altura z está definida como el nivel de la abertura mas elevada del edificio que podría afectar la presión interna positiva. Para edificios ubicados en regiones donde se puede dar el arrastre de partículas por el viento, el vidriado en los 20 m inferiores que no sea resistente a impactos o esté protegido con una cubierta resistente a impactos, se debe tratar como una abertura de acuerdo con el artículo 5.9.3. Para la evaluación de la presión interna positiva, q1 se puede calcular consecutivamente a la altura h (q1 = 1h);

G
el factor de efecto de ráfaga según el artículo 5.8;

Cp
coeficiente de presión externa de la Figura 3 o de la Tabla 8;

(GCpi)
el coeficiente de presión interna de la Tabla 7.

q y q1 se deben evaluar usando la exposición definida en el artículo 5.6.2.1


p = qh ((GCpf)-(Gcpi))        (N/m) edificios rígidos de baja altura

qh
la presión dinámica evaluada a la altura media de cubierta h usando la exposición definida en el artículo 5.6.2.2 (CIRSOC 102);

(GCpf)
el coeficiente de presión externa de la figura 4

(GCpi)
el coeficiente de presión interna de la Tabla 7.


p = q GCp – qi (Gcpi)         edificios flexibles

       q, qi, Cp y (GCpi) se definieron en el artículo 5.12.2.1

       Gf factor de efecto de ráfaga definido en el artículo 5.8.2.

CyR


p = qh ((GCp) – (Gcpi))                edificios de baja altura h < 20 m


qh
la presión dinámica evaluada a la altura media de cubierta h usando la exposición definida en el artículo 5.6.3.1.


(GCp)
el coeficiente de presión externa dado en las Figuras 5 a 7;


(GCpi)
el coeficiente de presión interna dado en la Tabla 7.



p = q (GCp) – qi (Gcpi)            edificios  h < 20 m 

q  = 
qz para paredes a barlovento, calculada a la altura z sobre el terreno;

q  = 
qh para paredes a sotavento, paredes laterales y cubiertas, calculada a la altura h;

qi = 

qh para paredes a barlovento, paredes laterales, paredes a sotavento y cubiertas de edificios cerrados y para la evaluación de la presión interna negativa en edificios parcialmente cerrados;

qi = 
qz para la evaluación de la presión interna positiva en edificios parcialmente cerrados, donde la altura z se defina como el nivel de la abertura mas elevada en el edificio que podría afectar la presión interna positiva. Para edificios ubicados en regiones donde se puede producir el arrastre de partículas por el viento, el vidriado en los 20m inferiores que no sea resistente a impactos o esté protegido con una cubierta resistente a impactos, se debe tratar como una abertura de acuerdo con el artículo 5.6.3. Para la evaluación de la presión interna positiva, qi puede calcularse conservativamente a la altura h (qi = qh);

(GCp)
el coeficiente de presión externa de la figura 8;

(GCpi) el coeficiente de presión interna dado en la Tabla 7.
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Figura 3 (cont.) Coeficientes de presién externa, C,

Paredes y cubiertas
Edificios cerrados total o parcialmente

Coeficientes de presion en paredes, C,

Superficie L/B Co Usar con
Pared a barlovento Todos los valores 0.8 q.
0-1 -0.5
Pared a sotavento 2 -0.3 qn
24 -0.2
Paredes laterales Todos los valores -0.7 gh

Coeficientes de presién para cubiertas, C,, para usar con g,

. . Barlovento Sotavento
C?e"l'ev(i’:‘lﬁg Angulo 6 en grados Angulo 6 en grados
h/L 10 15 20 25 30 35 45 >60* 10 15 >20
-0.7 | -05 | -03 | -0.2 -0.2 0.0*
Normal | <025 00°| 02 | 03| 03 | 04 | 04 |001e| 03| 05| 08
-09 | -07 | -04 | -03 -0.2 -0.2 0.0*
°“g‘;fra 0.5 00*| 02 | 02 | 03 | 04 |oo1e| 05 | 05 | -06
° -1.3*| -10 | -0.7 | -05 -0.3 -0.2 0.0*
6210° | >1.0 00°| 02 | 02 | 03 |o0o19]| 07 | 06 | 06
Distancia horizontal desde

Ngrgal el borde a barlovento G . Se da el valor para fines de interpolacién
0ahr2 -0.9
cumbrera | <0.5 h2ah - -0.9 | *™* El valor puede reducirse linealmente con el
6pa1rg ha2h -0.5 | area sobre la cual es aplicable como sigue:
<10° > 2h -0.3
y paralela 2 :
ala 0ah2 1.3 Area (m°) Factor de reduccién
cumbrera <10 1.0
para todo 21.0 25 0.9
9 > h/2 -0.7
2100 0.8

Notas:

1. Los signos mas y menos significan presiones que actian acercandose a la superficie o alejandose de
ella, respectivamente.

2. Se permite la interpolacién lineal para valores de L/B, h/L y 8 distintos a los indicados. La interpolacién

solo se llevara a cabo entre valores del mismo signo. Donde no se dan valores del mismo signo, se toma

0.0 a los fines de la interpolacién.

3. Donde se listan dos valores de C, se quiere indicar que la pendiente de la cubierta a barlovento esta

sujeta a presiones positivas o negativas y la estructura del techo se debe calcular para ambas

condiciones. La interpolacion para relaciones intermedias de h/L en este caso se puede llevar a cabo

solamente entre valores de C, del mismo signo.

4. Para cubiertas con una sola pendiente, la superficie completa de la misma es superficie a barlovento o a
sotavento.

. Para edificios flexibles se debe usar un valor de Gy apropiado, determinado mediante un anélisis racional.

. Para cubiertas en arco se debe usar la Tabla 8.

. Simbologia:

~NoO O,

B: dimensién horizontal del edificio, en m, medida normal a la direccién del viento.

L: dimensién horizontal del edificio, en m, medida paralela a la direccién del viento.

h: altura media de la cubierta en m, excepto que para 6 <10°, se usara la altura del alero.
z: altura sobre el terreno, en m.

G: factor de efecto de rafaga.

gz Gn: Presion dinamica, en N/m?, evaluada a la altura respectiva.

9: angulo del plano de la cubierta respecto de la horizontal, en grados.

8. Para cubiertas en mansarda, la superficie superior horizontal y la superficie inclinada a sotavento se
consideran en la tabla como superficies a sotavento.
# Para cubiertas con pendiente mayor que 80° se debe usar Cp= 0.8
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Figura 4 Coeficientes de presién externa, GC,, Paredes y cubiertas a dos

Edificios cerrados total o parcialmente aguas

CASO A
lérg::)?e?; Superficie del edificio
Oengrados| 1 2 3 4 1E 2E 3E 4E
0-5 040 | -069 | -0.37 | -0.29 | 0.61 | -1.07 | -0.53 | -0.43
20 0.53 | -069 | -048 | -043 | 0.80 | -1.07 | -0.69 | -0.64
30-45 0.56 | 0.21 | -043 | -0.37 | 069 | 0.27 | -0.53 | -0.48
90 0.56 | 0.56 | -0.37 | -0.37 | 069 | 069 | -0.48 | -0.48
CASOB
Angulo de Superficie del edificio
la cubierta 6

en grados 1 2 3 4 5 6 1E | 2E | 3E | 4E 5E | 6E
0-90 [-0.45|-069|-0.37!-045] 0.40 [-0.29{-0.48|-1.07|-053(-0.48| 0.61 |-0.43

Notas:
1. Los casos A y B se establecen como dos condiciones de carga separadas para generar acciones de
viento, incluyendo torsién, que debe resistir el sistema principal resistente a la fuerza del viento.
2. Para obtener las acciones criticas del viento, el edificio se debe rotar en incrementos de 90° de manera
tal que cada esquina a su turno sea esquina de barlovento, en tanto que los esquemas de carga en las
figuras permanecen fijos. Para el célculo de los sistemas estructurales que proporcionan resistencia
lateral en la direccién paralela a la linea de cumbrera, el caso A debe basarse en 6 = 0°.
3. Los signos mas y menos significan presiones que actuan acercandose o alejandose de las superficies,
respectivamente.
4. Para el caso A de carga se aplican las siguientes restricciones:
a.El coeficiente de presion de la cubierta GCyr, cuando es negativo en la zona 2, se aplica en dicha zona
para una distancia desde el borde de la cubierta igual a 0.5 veces la dimensioén horizontal del edificio,
medida perpendicularmente a la linea del alero, 6 2.5h, la que sea menor. Para el resto de la zona 2
que se extiende hasta la linea de cumbrera se usa el coeficiente de presion GC, para zona 3.

b.Excepto para poérticos resistentes a flexién, el corte horizontal total no debe ser menor que el
determinado al despreciar las fuerzas del viento sobre las superficies de la cubierta.

5. Las combinaciones de presiones internas y externas (ver Tabla 7) deben ser evaluadas en la forma
necesaria para obtener las cargas mas severas.

6. Para valores de 0 distintos a los indicados, se permite la interpolacién lineal.

7. Simbologia:

a: 10% de la menor dimensién horizontal 6 0.4h, la que sea menor, pero no menor que 4% de la menor
dimensién horizontal 6 1 m.

h: altura media de la cubierta en m, excepto que para 6 <10° se debera usar la altura del alero.

0: angulo del plano de la cubierta con la horizontal, en grados.





PAGE  
A-12

