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Figura5 A Coeficientes de presién externa, GC,

Paredes

Edificios parcial o totalmente cerrados
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Notas:
1. La escala vertical contiene los valores de GC, que se deben usar con g.
2. En escala horizontal se llevan las areas de viento efectivas, en m’.

3. Los signos mas y menos significan presiones que actian acercandose o alejandose de las superficies,
respectivamente.

4. Cada componente se debe disefiar para presiones maximas positivas y negativas.
. Los valores de GC,, para paredes se deben reducir en un 10% cuando 6 < 10°.
6. Simbologia:

a: 10% de la menor dimensién horizontal o 0.4h, la que sea menor, pero no menos que 4% de la menor
dimensién horizontal 6 1m.

h: altura media de la cubierta, en m, excepto cuando 6 < 10°, en que se debe usar la altura del alero.

6: angulo del plano de la cubierta con la horizontal, en grados.
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Figura5 B Coeficientes de presién externa, GC, Cubiertas a dos aguas
Edificios parcial o totalmente cerrados 6<10°
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Notas:
1. La escala vertical contiene los valores de GC, que se deben usar con g.
2. En escala horizontal se llevan las areas de viento efectivas, en m2.

3. Los signos mas y menos significan presiones que actian acercandose o alejandose de las superficies,
respectivamente.

4. Cada componente se debe disefiar para presiones maximas positivas y negativas.
5. Si existe un parapeto de altura igual o mayor que 1 m alrededor del perimetro de una cubierta con
pendiente 6 < 10°, la Zona 3 se debe tratar como Zona 2.

6. Los valores de GC, para aleros incluyen las contribuciones de las presiones de las superficies superior e
inferior.
7. Simbologia:
a: 10% de la menor dimensién horizontal o 0.4h, la que sea menor, pero no menos que 4% de la menor
dimension horizontal 6 1m.
h: para 6 < 10° se debera usar la altura del alero.
@ angulo del plano de la cubierta con la horizontal, en grados.





2.- Presión de diseño
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Notas:
1. Los signos mas y menos significan presiones actuando hacia y desde las superficies internas.
2. Los valores de GC, se deben usar con g: 0 g, como se especifica en el articulo 5.12.

3. Para determinar los requisitos de carga critica para la condicién apropiada, se deben considerar dos
casos:
I. un valor positivo de GC, aplicado a todas las superficies internas.
1. un valor negativo de GC,, aplicado a todas las superficies internas.




Analicemos un edificio con cubierta a dos vertientes total o parcialmente cerrado:

Presión dinámica   qz = 0,613 Kz Kzt Kd. V. I    (N/m)

Kz = coeficiente de exposición a la altura z (Tabla 5)

Kzt = factor topográfico (Figura 2)

Kd = factor de direccionalidad del viento (Tabla 6)

2.1.- Sistema principal resistente a la fuerza del viento (SPRFV)

A.- Viento perpendicular a la cumbrera


Presión de diseño: p = qz. G. Cp – qi (Gcpi)

G = factor de ráfaga = 0,85 para edificios rígidos (tiene en cuenta el aporte de la ráfaga en la dirección del viento (turbulencia). No considera efectos transversales.

Gcpi = coeficiente de presión interna (Figura 7)

q = qz en paredes a barlovento

q = qh en paredes a sotavento

qi = qh presión interna

A.1.- Coeficientes de presión

A.1.1.- Coeficientes de presión externa

Barlovento
Cp = +0,80
   (qz)

Sotavento
f(L/B)

   (qh)
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Laterales
Cp = +0,7



Cubierta (Figura 3)

Vertiente a barlovento    f(h/L,0)

Cp = -0,5

Vertiente a sotavento     f(h/L,0)

Cp = -0,5

A.1.2.- Coeficiente de presión interna (edificio cerrado) Tabla 7




Gcpi = 
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A.2.- Presiones de diseño

Pared a barlovento   p = qz.0,85.(+0,80) – qh(
[image: image3.wmf]±

0,18)

Pared a sotavento    p = qh.0,85.(-0,5) – qh(
[image: image4.wmf]±

0,18)
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ESTRUCTURAS

A los fines de la aplicacion del presente Reglamento los edificios y otras estructuras se
clasifican, basados en la naturaleza de su ocupacion, de acuerdo con la Tabla A-1.

TABLA A-1 - Clasificacién de Edificios y Otras Estructuras para Cargas de Viento

Naturaleza de la Ocupacién Categoria
Edificios y otras estructuras que representan un bajo riesgo para la vida humana en caso de
falla incluyendo, pero no limitado a:
= Instalaciones Agricolas. |
= Ciertas instalaciones temporarias.
= Instalaciones menores para almacenamiento.
Todos los edificios y otras estructuras excepto aquellos listados en Categorias |, Il y IV. Il
Edificios y ofras estructuras que representan un peligro substancial para la vida humana en
caso de falla incluyendo, pero no limitado a:
= Edificios y otras estructuras donde se reinen més de 300 personas en un area.
« Edificios y otras estructuras con escuelas primarias, secundarias o instalaciones para guar-
derias con capacidad mayor que 150 personas.
* Edificios y otras estructuras con instalaciones para el cuidado diurno con capacidad mayor
que 150 personas.
= Edificios y otras estructuras con una capacidad mayor que 500 para universidades o insta-
laciones para educacién de adultos.
* Instalaciones para el cuidado de la salud con una capacidad de 50 o mas pacientes resi-
dentes pero sin instalaciones para cirugia o tratamientos de emergencia.
= Instalaciones para carceles y detenciones.
= Estaciones de generacién de energia y otras instalaciones de utilidad publica no incluidas
en la Categoria IV. i
Edificios y otras estructuras que contienen suficientes cantidades de substancias téxicas o ex-
plosivas como para ser peligrosas al publico si se liberan, incluyendo, pero no limitado, a:
= Instalaciones petroquimicas.
= Instalaciones para almacenamiento de combustibles.
= Plantas de fabricacién o almacenamiento de productos quimicos peligrosos.
= Plantas de fabricacién o almacenamiento de explosivos.
Edificios y otras estructuras equipados con contencién secundaria de substancias tdxicas, ex-
plosivas u otras peligrosas (incluyendo, pero no limitado a, tanques de doble pared, receptacu-
los de tamario suficiente para contener un derrame u otros medios de contencién de derrames o
explosiones dentro de los limites de la instalacion y prevenir la liberacién de cantidades de
contaminantes nocivas para el aire, el suelo, el agua freatica o superficial) deben clasificarse
como estructuras de Categoria Il.
Edificios y otras estructuras disefiadas como instalaciones esenciales, incluyendo, pero no limi-
tados a:
= Hospitales y otras instalaciones para el cuidado de la salud que tienen instalaciones para
cirugia o tratamientos de emergencia.
* Cuarteles de bomberos, centros de rescate, estaciones de policia y garajes para vehiculos
de emergencia.
* Refugios disefiados contra sismos, huracanes y otras emergencias.
= Centros de comunicaciones y otras instalaciones necesarias para respuestas a emergen-
cias.
= Estaciones generadoras de energia y otras instalaciones de utilidad publica necesarias en
una emergencia. v

= Estructuras auxiliares necesarias para la operacion de aquellas de Categoria IV durante
una emergencia (incluyendo pero no limitado a torres de comunicacién, tanques de alma-
cenamiento de combustible, torres de refrigeracion, estructuras de sub-estaciones de elec-
tricidad, tanques de agua para incendio u otras estructuras de alojamiento o soporte de
agua, otros materiales o equipamiento para combatir el fuego.

= Torres de control de aviacion, centros de control de trafico aéreo y hangares de emergen-
cia.

* Instalaciones de almacenamiento de agua y estructuras de bombeo requeridas para man-
tener la presion de agua para combatir incendios.

= Edificios y otras estructuras con funciones criticas de defensa nacional.




Paredes laterales     p = qh.0,85.(-0,7) – qh(
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0,18)

Cubierta a barlovento = cubierta a sotavento (en este caso)

p = q.0,85.(-0,5) – qh(
[image: image6.wmf]±

0,18)

B.- Viento paralelo a la cumbrera

Podemos usar la misma fórmula anterior o una especial para edificios bajos (h<20m  h<B)



p = qh ((GCpf) – (Gcpi))       N/m

GCpf = coeficiente de presión externa (Figura 4)

Gcpi = coeficiente de presión interna (Tabla 7)
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B.1.

B.1.1.- Coeficientes de presión externa



Paredes f(L/B)   (Figura 3)

Barlovento:

Cp = +0,8

(qz)

Sotavento:

Cp = -0,5

(qh)

Laterales:

Cp = -0,7

(qh)

Cubierta

Hay tres valores según la distancia al borde




0/h

-0,9




h a 2h

-0,5

B.1.2.- Coeficientes de presión interna



Gcpi = +0,18

B.2.- Presiones de diseño

Pared a barlovento  pb = qz.0,85 (+0,80) – qh (+0,18)

Pared a sotavento   ps = qh.0,85 (-0,50) – qh (+0,18)

Paredes laterales    pl = 0,85 (-0,70) – qh (+0,18)

Cubierta


0 h:

p = qh (-0,9) – qh (+0,18)


h a 2h:
p = qh (-0,5) – qh (+0,18)
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> 2h:

p = qh (-0,3) – qh (+0,18)
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Componentes y revestimientos de paredes (CyR)

Componentes: cabios, correas

Revestimientos: recubierto de paredes, revestimientos de techos, puertas, ventanas


Presión de diseño
p = qh ((GCp) – (Gcpi))

GCp = coeficiente de presión externa

Gcpi = coeficiente de presión interna

A.- Coeficientes de presión

A.1.- Coeficientes de presión externa (Figura 5ª  – GCp)

Paredes
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Correa:

Area A1 = a.B
o a.   A/3   el mayor

Panel:


Area A2 = b.C
o 2/3         el mayor

Fijador

Area A3 = b.C/2

Ventanas:

Area A4 = d.e

a = 0,10 B o 0,4   el menor 

a = 0,04 B

(Tabla 5)

a > 1m

Techo

El mismo procedimiento

Tablas válidas para 10 < 
[image: image7.wmf]0

 < 30

h < 20 m

2.1.- Presiones críticas de diseño

Por tratarse de una construcción baja, podemos aplicar el 5.12.2.2.- Edificios de baja altura

Presión de diseño


p = qh ((GCpf) – (Gcpi)    N/m

GCpf = coeficiente de presión externa  (figura 4)

Gcpi = coeficiente de presión interna (Tabla 7)

Coeficientes de presión

Tenemos dos casos de carga A y B, 18 condiciones de carga (8 si es simétrica)



Esquina 1 (caso A)  (
[image: image8.wmf]0

 = 15)   (interpolación)

	1
	2
	3
	4
	1E
	2E
	3E
	4E

	0,49
	-0,69
	-0,94
	-038
	0,74
	-1,07
	-0,64
	-0,57




Esquina 1 y 2  (Caso B)   GCpf

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Interior
	-0,45
	-0,69
	-0,37
	-0,45
	+0,40
	-0,29

	Borde
	-0,48
	-1,07
	-0,53
	-0,48
	+0,61
	-0,43

	
	1E
	2E
	3E
	4E
	5E
	6E




Esquina 2 (Caso A)

En este caso se admite 
[image: image9.wmf]0

 = 0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	+0,40
	-0,69
	-0,37
	-0,29
	+0,61
	-1,07
	-0,53
	-0,43


Estos valores se usan para diseño de pórticos y arriostramientos

�
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