APROVECHAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS - 2010


iTRABAJO PRÁCTICO Nº 1

FECHA DE ENTREGA:  lunes 30 de agosto de 2010 (y no hay prórroga).

ESTUDIO HIDROLÓGICO DE UNA CUENCA CON FINES DE APROVECHAMIENTO

Un profesional recién egresado se encuentra con los siguientes datos de valores y debe resolver en consecuencia.

A) Datos: 

- Superficie de la cuenca  =  460.000km2.




- Latitud/Longitud             =   23°26'29.51"S /  57°25'48.67"O.




- Caudales medios diarios de una serie de 5 años.

B) Con los datos más arriba consignados se pide obtener:

1. El hidrograma de caudales medios diarios, y decidir en qué unidades se encuentran los datos.

2. El hidrograma de caudales medios mensuales y las estadísticas promedio, desvío estándar, mediana y moda.

3. El hidrograma de caudales medios anuales y las estadísticas promedio, desvío estándar, mediana y moda.

4. El caudal mínimo y máximo de 7 y 15 días de duración.

5. La curva de duración de caudales medios diarios y mensuales.

6. Decidir que percentil representa a la serie.

7. Determinar el caudal medio de larga duración a partir de los caudales medios diarios y mensuales. ¿Son iguales?, ¿si, no?, ¿por qué?.
8. Determinar los volúmenes escurridos: mensuales, anuales, total y promedio.
C) Se presenta la serie de 29 años de datos, de una sección de un río autóctono chaqueño, correspondientes a altura y caudal, además de las curvas de calibración para distintas alturas:
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Para  2,8m <  h ( 6,7m 
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Para  h  > 6,7m  

# Se pide: 

a. Ajustar la distribución teórica de Log Pearson III para la serie de alturas.

b. Ajustar la distribución teórica de Log Pearson III para la serie de caudales.

c. Con el ajuste realizado determinar el tiempo de recurrencia por altura y por caudal del hmáx observado; ¿son iguales? ¿por qué?.

d. Se solicita obtener conclusiones de los resultados obtenidos.

Datos del paso C) de alturas y caudales:

	Año
	Q (m3/s)
	H (m)

	1968
	403,52
	5,98

	1969
	920,20
	7,20

	1970
	365,80
	5,79

	1971
	1276,47
	7,73

	1972
	710,82
	6,89

	1973
	1437,24
	8,00

	1974
	503,47
	6,43

	1975
	1776,24
	8,40

	1976
	582,31
	6,65

	1977
	1008,37
	7,36

	1978
	1041,21
	7,72

	1979
	475,39
	6,30

	1980
	1850,90
	8,50

	1981
	456,19
	6,21

	1982
	1446,89
	7,95

	1983
	2170,04
	8,93

	1984
	1271,51
	7,70

	1985
	1560,58
	8,10

	1986
	2026,62
	8,85

	1987
	1426,81
	7,93

	1988
	855,65
	7,02

	1989
	417,48
	6,06

	1990
	1526,35
	8,07

	1991
	1415,19
	8,02

	1992
	2478,62
	9,32

	1993
	1104,85
	7,50

	1994
	363,09
	5,77

	1995
	1232,23
	7,65

	1996
	916,48
	7,50
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