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DESGASIFICADOR

El desgasificador es el encargado de sacar los gases disueltos del agua de alimentación de
la caldera. Durante el recorrido del agua en el ciclo de calefacción es susceptible de absorber
gases como ser aire, dióxido de carbono, amoníaco y otros, ellos mas perjudiciales son el aire por
su contenido de oxígeno que provoca oxidación en las cañerías y en la caldera, el amoníaco
deteriora los tubos y accesorios de bronce o cobre, por lo tanto deben ser eliminados de la misma.

El tipo de desgasificación más usado el mecánico y consiste en agitar el agua y calentarla,
basado en el hecho de que la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura y se
anula al llegar al punto de ebullición.

 La agitación se hace rompiendo el torrente de agua en pequeñas gotas, para este fin se
utilizan una serie de bandejas tal como se muestran en el esquema, en donde el agua cae en
cascada, pasando de una bandeja a otra cuando se van llenando y contra corriente se hace circular
vapor de manera que el agua se calienta y los gases también, por diferencia de peso específico, el
agua que es mas pesada cae al tanque de alimentación, mientras que los gases más livianos
ascienden. Los gases que ascienden son evacuados a la atmósfera mediante un sistema de venteo
que consiste en una placa orificio calibrada.

La calibración de la placa de orificio se efectúa mediante un muestreo del agua de
alimentación, donde se parte con un orificio de diámetro determinado  y se mide la presencia de
oxigeno disuelto en el agua, luego se cambia a uno mas pequeño y así sucesivamente hasta que el
oxígeno desaparece, siendo éste el valor óptimo. Esta verificación se debe efectuar por lo menos
una vez al año, ya que por efecto de la abrasión del vapor saturado o húmedo, el orificio se va
agrandando, de manera que la pérdida de vapor por el venteo se incrementa con la consecuente
disminución del rendimiento por gasto de agua y calor.

Este aparato sirve además como recuperador de calor, dónde generalmente vienen a parar
las purgas que tienen un nivel térmico superior o igual al del desgasificador y se utiliza en el ciclo
como calentador de agua del tipo de mezcla.

 La eficiencia del calentamiento y de la desgasificación depende las condiciones de
operación, para lo cual el nivel de agua dentro de este recipiente es sumamente importante ya que
no debe llegar al nivel de las bandejas.

 En algunos desgasificadores parte del vapor de calefacción se lo hace burbujear en la
parte inferior del tanque de agua para aumentar el rendimiento de intercambio, y otra parte de
vapor se utiliza en la parte superior para desgasificar.

La presión interior es siempre superior a la atmosférica, debido a que la temperatura del
agua es superior a la temperatura de ebullición.  El casco del desgasificador lleva una válvula de
seguridad, ya que la falta de agua de alimentación o el bajo nivel pueden provocar sobre
presiones.
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